






TPE afzuigslang voor hoge temperaturen
• Geschikt tot ca. 130°C.
• Flexibel en goede chemische resistentie.

Licht gewicht hoog temp.afzuigslang
• Geschikt tot ca. 125°C.
• Enkel- of dubbellaags neopreen gecoat

glasvezeldoek.

Licht gewicht hoog temp.afzuigslang
• Geschikt tot ca. 250°C.
• Enkel- of dubbellaags siliconen gecoat

glasvezeldoek.

Siliconenslang zonder inlagen
• Levensmiddelen geschikt volgens FDA

CFR § 177.2600 / BGVV.
• UV- en ozonbestendig
• Met en zonder inlage leverbaar

Universele rubberen persslang
• Goede mechanische belastbaar.
• Slijtvast.
• Werkdruk 12 Bar

Universele EPDM heetwaterslang
• Zeer soepel.
• Slijtvast en verouderingsbestendig.
• Werkdruk 20 Bar

Antistatische EPDM heetwaterslang
• Zeer soepel.
• Slijtvast en verouderingsbestendig.
• Werkdruk 20 of 30 Bar uitvoering

Universele zuig-persslang met spiraal
• Zeer soepel.
• Geschikt voor vol vacuüm.
• Werkdruk 10 Bar,

Extreem soepele en lichte zuigslang
• Zeer slijtvaste binnenwand.
• Geschikt voor middelzware omstandighe-

den

Universele EPDM radiateurslang
• Bestand tegen alle gangbare antivries

vloeistoffen.
• Op rollen en per meter verkrijgbaar.

Soepele rubberen persluchtslang 15 Bar
• Verouderingsbestendig.
• Antistatisch.
• Werkdruk 15 Bar

Universele antistatische olieslang 30 Bar
• Bestand tegen dieselolie, minerale olie en

vetten.
• Brandstoffen met aromaten tot 50%.
• Werkdruk 30 Bar

Universele antistatische olieslang 20 Bar
• Bestand tegen dieselolie, minerale olie en

vetten.
• Brandstoffen met aromaten tot 50%.
• Werkdruk 20 Bar

Antistatische olie zuig-persslang 10 Bar
• Bestand tegen dieselolie, minerale olie en

vetten.
• Brandstoffen met aromaten tot 50%.
• Werkdruk 20 Bar

Hoge druk stoomslang met staalinlagen
• Geschikt voor verzadigde- en over hitte

stoom tot 232°C.
• Uitwendig zwart me geëxtrudeerde binnen-

wand.

RMO voedingsslang Citerdial
• Zeer soepel en licht qua gewicht.
• Speciaal ontwikkeld voor RMO-wagens.
• Volgens FDA en BGvV

Extreem flexibele voedingsslang
• Zeer soepel en licht qua gewicht.
• Maximale flexibiliteit bij zware werkom-

standigheden.

Reinigingsslang voor de voedselindustrie
• Geschikt voor levensmiddelen, heet water

en uit te stomen tot +165°C.
• Volgens FDA

Drinkwaterslang
• Rubberen slang voor drinkwater.
• Voldoet aan DVGWW270 norm en heeft

KTW keur-A.
• Voldoet ook aan BgVV en FDA.

Universele antistatische chemicaliënslang
• Binnenwand AS UHMPWPE
• Textielinlage met static wire
• Buitenwand AS EPDM rubber.

Rubberslangen

Airprene

Neo-1/2

Sil-1/2

Siliconenslang

Unipress

Jumbo N/L

Python

Aquamaster

Handler

Radior

AIR/SP 15 AS

Oilpress 30

Carbopress 20

Carburite

HD Stoomslang

Citerdial

Mastermilk

AL Steam

AQUA ADT-K

Poliax UPE/SM



Koppelingen en toebehoren

Slangklem
(1; 2; 4)

Kogelkranen
(1; 2; 3; 4; 5; 6)

Tankwagenkoppeling
(2; 3; 4; 5)

Klemband
(5)

Boss koppeling
(6)

Materiaalsoorten:

• 1= Gegalvaniseerd /staal / verzinkt

• 2= Messing / vernikkeld

• 3= Aluminium

• 4= Roestvrijstaal

• 5= Kunststof

• 6 = Gietijzer

Malleable fittingen
(1; 4; 6)

Draadflenzen
(1;4)

Brugklem
(2; 4)

Storz
(3; 4)

Zuivelkoppeling
(2; 3; 4)

Klemschalen
(1; 4)

Pariklem
(1; 2)

GEKA koppeling
(2)

Perdan / Bauer
(1)

Straalpijpen
(3)

Oorklem
(1; 2; 4)

GY- Koppelingen
(6)

Camlock
(2; 3; 4; 5)

Messing appen.
(2)
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